Feudenheimer StralRe

Qualitatsstandard: RSV

Lange 115m
Breite 4,0m

- Verbreiterung Radweg nach Suden
- Reduzierte Gehwegbreite (2m)

- Gehwegangebot entlang des Neckars
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Verlegung
Glascontainer

Regelquerschnitt 01 - Feudenheimer Stralde
Einseitiger Zweirichtungsradweg Baumquartiere wie im Bestand; RSV-Standard

1,60 4,00 var.

Grunstreifen Radschnellverbindung Anpassung Béschung
evtl. Stitzmauer
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Baumquartiere

Richting Neckar
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Fuhrungsform: Getrennter Rad/-Gehweg
Qualitatsstandard: RSV

Lange 135m
Breite 4,0m

- Verbreiterung nach Norden
- Gehwegbreite 2,50m vor Baumquartieren

Planungslegende :

Fahrradstrale/ Fahrbahn Radweg
Sicherheitstrennstreifen (STS) Rickbau/ Abbruch
Parkplatz BaulicheTrennung
Wirtschaftsweg Grunderwerb Flache
Bankett ———— Flurstlcke
Grunflache —— Planung L597
Pflaster Abschnittsgrenze
Rasengittersteine FFH-Gebiet
Schotter Naturschutzgebiet

Gehweg Landschaftsschutzgebiet

gesetzlich geschutzte Biotope
(§30 BNatSchG)
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' Fiuhrungsform: Getrennter Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr - Einseitig) H2
Qualitatsstandard: RSV
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Lagesystem: GK UM NG| StaAd Kataster: 07/2019

Maruba Léinge 120m Hoéhensystem: NN - | standsvermessung: 03/2021
das Gasthaus Breite 4.0m 4
: H

L)

- Verbreiterung nach Siiden mit Anpassung der bestehenden Boschung. StraBenbauverwaItunB #en - Wirttemberg | Unterlage 05

Gehweg 3,3m

- evtl. lokale Einengung um Rickbau von Baumstandorten zu vermeiden StraRe: L9000 BlattNr. 13
- Gehwegbreite unter Beriicksichtigung der vorhandenen Baumquartiere min. 1,5m 8 Nachster Ot Mannheim

Lageplan
PROJIS-Nr.: gep

PSP-Element: V.2210..9000.R01/ | MaRstab: 1:500
RS 2 (L)
schnellverbindung zwischen
Mannheim und Heidelberg
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