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Regelquerschnitt 01 - "Neckarplatt"
Getrennter Rad-/Gehweg im Zweirichtungsverkehr; RSV-Standard
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Führungsform: Fahrradstraße N1
Qualitätsstandard: RSV

Länge 460m
Breite  5,0m
Längsaufsteller 2,0m
Gehweg auf Bestand (min. 2,20m)

- Straßenquerschnitt RSV innerhalb der bestehenden Borde
- Reduzierte Gehwegbreite aufgrund der parallel verlaufenden Feudenheimer 
  Straße und des Gehwegs am Neckar

Fahrradstraße

STS

Führungsform: Gemeinsamer Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr) S2
Qualitätsstandard: RSV

Länge 45m
Breite  4,0m

- Eisenbahnüberführung bleibt wie im Bestand erhalten
- Erneuerung Belag, Beleuchtung und Neuordnung 
  Kabeltrasse sind vorgesehen
- Anpassung Rampe evtl. notwendig

Führungsform: Fahrradstraße N1
Qualitätsstandard: RSV

Länge 180m
Breite  5,0m
Sicherheitstrennstreifen 0,5m

- Neuordnung Parkstände notwendig 
  (PSV Schützenhaus)
- Anpassung Anschlussbereich notwendig 
  (Stützmauer)

Führungsform: Getrennte Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr) S1
Qualitätsstandard: RSV

Länge 115m
Breite  4,0m

- Versiegelung ca. 575 m2

- Anschluss nach Abstimmung mit Planung 
  der RSV Weinheim - Mannheim
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