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Regelquerschnitt 01 - Feudenheimer Straße
Einseitiger Zweirichtungsradweg Baumquartiere wie im Bestand; RSV-Standard
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Führungsform: Getrennter Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr - Einseitig) H2
Qualitätsstandard: RSV

Länge 115m
Breite  4,0m

- Verbreiterung Radweg nach Süden
- Reduzierte Gehwegbreite (2m)
- Gehwegangebot entlang des Neckars

Führungsform: Getrennter Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr - Einseitig) H2
Qualitätsstandard: RSV

Länge 135m
Breite  4,0m

- Verbreiterung nach Norden
- Gehwegbreite 2,50m vor Baumquartieren

Führungsform: Getrennter Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr - Einseitig) H2
Qualitätsstandard: RSV

Länge 120m
Breite  4,0m
Gehweg 3,3m

- Verbreiterung nach Süden mit Anpassung der bestehenden Böschung.
- evtl. lokale Einengung um Rückbau von Baumstandorten zu vermeiden
 - Gehwegbreite unter Berücksichtigung der vorhandenen Baumquartiere min. 1,5m
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