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Regelquerschnitt 01 - "Pudelclub"
Getrennter Rad-/Gehweg im Zweirichtungsverkehr; RSV-Standard
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Regelquerschnitt 02 - "Hockeyclub"
Getrennter Rad-/Gehweg im Zweirichtungsverkehr; RSV-Standard
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Regelquerschnitt 03 - "Hockeyclub"
Getrennter Rad-/Gehweg im Zweirichtungsverkehr; RSV-Standard
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Führungsform: Getrennter Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr - Einseitig) H2
Qualitätsstandard: RSV

Länge 200m
Breite  4,0m

Nördlicher Rand (Kataster) wird beibehalten
Verbreiterung Gehweg, Radschnellverbindung und Fahrbahn nach Süden
Bestehende Senkrechtaufsteller (Parkplatz MHC) entfallen, Längsaufsteller werden hergestellt
Abstimmungen bzgl. Flächenbedarf mit Deutschem Pudelklub erfolgt
Erneuerung Beleuchtung (inkl. Versorgung)

Entwässerung:
- Einleitung in (vorhandenen) Kanal
- Versickerung über Bankett/ Böschung

Führungsform: Getrennter Rad/-Gehweg (Zweirichtungsverkehr) S1
Qualitätsstandard: RSV

Länge 165m
Breite  4,0m
Gehweg 2,5m/ 2,0m

Südlicher Rand (Grenze zum Vereinsgelände MHC) wird beibehalten
Gehweg verläuft nördlich der bestehenden Baumstandorte
Abstimmung bzgl. Flächenbedarf mit Vereinen erfolgt (VdH/ MHC)
Erneuerung Beleuchtung (inkl. Versorgung)

Zufahrt nach Nordosten:
- Ausbau/ Aufweitung der Eckausrundung im Zuge des Projekts "In der Anlage"

Zufahrten MHC/ Neckardamm:
- Erschließung Vereinsgelände MHC/ Restaurant in Abstimmung
- Zufahrt zum Neckardamm vsl. durch entnehmbare Poller abgesperrt

Entwässerung:
- Versickerung über Bankett/ Böschung

Anschlus an Planung 
"Im Neckarplatt" durch 
Stadt Mannheim im Zuge des 
Projekts Grünzug Nordost
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Anschluss an Planung 
"In der Anlage"
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